
Premium Wood
프리미엄 우드
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HO4302

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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  HO4302  네이처오크

※  프리미엄 필름 제품으로 시공상 주의 및 확인이 필요합니다.

독일에서 생산되는 제품으로 따뜻한 나뭇결 표현이 클래식 감성을 자아냅니다.
친환경 PP 소재로 화재 시 유해가스가 전혀발생하지 않아 기능성과 디자인을 동시에 구현합니다.

키친운영 우드 그레인방염 비방염
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  HO4303  그레이쉬오크

  HO4301카타니아오크
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Premium Wood 

독일에서 생산되는 제품으로 따뜻한 나뭇결 표현이 클래식 감성을 자아냅니다.
친환경 PP 소재로 화재 시 유해가스가 전혀 발생하지 않아 기능성과 디자인을 동시에 구현합니다.
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  HU3301로베레UK

  HU3302로베레아즈데코

이탈리아에서 생산되는 페이퍼 소재 제품으로 실제 무늬목의 견고한 질감을
완벽하게 재현한 프리미엄필름입니다.

키친운영 우드 그레인방염 비방염

※  프리미엄 필름 제품으로 시공상 주의 및 확인이 필요합니다.
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  HU3303노체비스코토

  HU3304로베레카카오

Premium Wood 

우수한 인쇄 품질 및 친환경 특수 코팅된 표면은 보다 정교하고 리얼한 터치감을 살려주며, 
MDF나 PB에서 방출되는 유해 물질로부터 안전한 제품입니다.
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  HR3002트라이베카

  HR3004팜비치애쉬

독일에서 생산되는 페이퍼 소재 제품으로 일반 필름보다 인쇄 품질이 우수하며,
생활 속 습기와 물에 보호되는 코팅이 되어있는 프리미엄필름입니다.

키친운영 우드 그레인방염 비방염

※  프리미엄 필름 제품으로 시공상 주의 및 확인이 필요합니다.
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  HR3007로베레켄들

  HR3008월리스플럼
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Premium Wood 

원목의 리얼한 질감과 따뜻한 감성이 만나 기존 우드와 다른 퀄리티를 느낄 수 있습니다. 



78  YERIM INTERIOR FILM HEIM

  HI4001스카이오크 화이트

  HI4002스카이오크 그레이

YERIM INTERIOR FILM HEIM  79

독일에서 생산되는 페이퍼 소재 제품으로 일반 필름보다 인쇄 품질이 우수하며,
생활 속 습기와 물에 보호되는 코팅이 되어있는 프리미엄필름입니다.

키친운영 우드 그레인방염 비방염

※  프리미엄 필름 제품으로 시공상 주의 및 확인이 필요합니다.



리얼한 대리석의 느낌을 구현하여 표면이 주는 고급스러움과 동시에 깨끗함을 느낄 수 있습니다. 
미세한 마블링을 통해 다양한 공간을 포인트로 활용할 수 있도록 연출합니다.

Stone & Marble 스톤 & 마블
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HN2010

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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Stone
스톤

방염 비방염

  HN2010  

  HN2011  
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Stone

  HN2013  

  HN2012  

  HN2009  
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  HN2001솔리드콘크리트그레이

  HN2005

  HN2007

  HN2002솔리드콘크리트다크

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

HN2012

    HN2006

  HN2008

  HN2003   HN2004

방염 비방염
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Marble
마블

HM2101

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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  HM2101

  HM2103

    HM2102

  HM2104

방염 비방염



은은한 펄감과 더욱 리얼해진 텍스쳐로 신비롭고 웅장한 느낌을 내는 메탈 시리즈 입니다. 
하임만의 메탈은 공간에 입체감을 더하고 시선을 머물게 합니다.

Metal 메탈

86  YERIM INTERIOR FILM HEIM

HT2304

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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  HT2303

  HT2306

  HT2304

  HT2305

방염 비방염



88  YERIM INTERIOR FILM HEIM

Metal

HT2307

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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  HT2301

  HT2309

  HT2307

메탈그레이

  HT2308

방염 비방염

  HT2302골드



편안함이 주는 안정감이 오히려 멋스럽게 느껴지는 것
자연스러운 분위기가 모든 공간을 따뜻하게 만듭니다.

Fabric 패브릭
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HF2210

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
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방염 비방염

  HF2209  

  HF2210  
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Fabric

   HF2207  

   HF2208  
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소재 특유의 포근한 매력으로
어떤 스타일과도 자연스러운 매치가 가능한
패브릭으로 감성 온도를 높여보세요.
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  HF2202코트니베이지

  HF2205패브릭베이지

  HF2201코트니브라운

  HF2206패브릭네이비

HF2207

※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

방염 비방염
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시공 유의사항

Solid

Anti-Bacterial

Metal

Wood

Collaboration

Stone & Marble

Fabric



94  YERIM INTERIOR FILM HEIM

시공 전 필름이 시공되는 피착재의 종류와 상태를 점검합니다.
•MDF의 경우 밀도에 따라 시공 시 점착력 및 안정성에 영향을 미치므로 밀도가 균일한 MDF를 사용해야 합니다.
•표면처리 작업은 하기와 같은 특성을 인지해주시기 바랍니다.

- 도장면 : 표면의 오염물 제거 및 손상된 표면처리 후 진행이 필요합니다.
- 일반면 : 표면이 거친 경우는 먼저 샌드페이퍼 등으로 표면을 고르게 정리해야 하며 특히 요철부위는 퍼티 처리 후 표면을 고르게 정리해야 합니다.

• 시공 전 선정한 제품의 이상 유무 (제품명, 표면상태, 방염여부)에 대해 사전 검수를 진행합니다.
• 봄/가을 새벽 현장 시공 시 반드시 새벽 습기에 의하여 벽체에 잔존 가능한 습기를 없애야 합니다.
   ※ 습기제거를 위하여 시공현장의 실내 온도를 가급적 상온 (15-25℃)으로 유지하여 주십시오.

• 겨울철 제품포장 해체 후 밖에 오래 보관할 경우 제품 표면의 크랙 현상 및 점착력 약화가 나타날 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
• 피착재에 흠집 발생 소재, 왁스성분 소재 등이 있으면 점착력이 떨어지므로 주의하시기 바랍니다.

필름 시공 시 프라이머를 사용할 경우 최고의 성능과 안정성이 나타납니다.
• MDF, PB 등의 목재류는 소재의 특성상 프라이머의 흡수율이 매우 높습니다. 절단면의 경우 2~3회 충분히 도포해야 합니다.
• 도포가 완료된 후 최소 2시간 이상 충분히 건조해야 하며, 필름 부착 시 적당한 힘 (압력)으로 부착해야 합니다.
   ※ 프라이머(수성)는 상온의 그늘지고 서늘한 곳에 보관하시고, 동결된 제품은 사용이 불가하니 겨울철 보관에 주의하시기 바랍니다.

HSM, HA (수퍼매트)
• 이 제품은 무광효과를 내기 위한 특수코팅 처리가 되어 표면 경도가 높습니다. 실내 온도를 15도 이상으로 유지하여 시공하는 것을 권장합니다.
• 제품 표면에 특수코팅 처리가 되어 시공 시 헤라의 밀림이 어려울 수 있으니 충분한 압력을 가하여 작업을 해야 합니다.
• 무광 느낌을 효과적으로 표현하기 위해서는 깨끗한 환경에서 시공이 이루어져야 합니다.
• 피착재와 필름 점착면 사이에 이물질이 묻어 있는 상태로 시공이 이루어지면 표면 찍힘이나 돌출 자국이 필름 표면에 발생할 수 있습니다. 
• 제품 표면 특수코팅 처리로 인해 겹침 및 꺾임 시공이 어려울 수 있습니다.
• 제품 탈부착 시 제품이 구겨지거나 찍히면 제품의 특수 구조상 원복이 어려우므로 보관 및 사용에 주의하셔야 합니다. 					   
									       
HI, HO (PP시트)
• 이 제품은 PP (폴리프로필렌) 소재로 내열성이 우수하여 열에 변형이 잘 가지 않으므로 시공 시 기존 필름보다 까다로울 수 있습니다. 			 
• 겹침, 꺾임 시공시 잘 붙지 않는 느낌이 있으나 충분한 열과 힘을 주어 압착되면 시간이 지날수록 점착면이 안정화 됩니다. 				  
	

HU (리얼터치우드)
• 이 제품은 표면에 특수 발수코팅 처리가 되어 겹침 시공 및 꺾임 시공이 어렵습니다. 						    
• 과도한 꺾인 부분 시공과 겹침 시공은 삼가주십시오. (겹침 시공으로 인한 하자는 당사에서 책임을 지지 않습니다. )	
• 과도한 헤라 사용 및 잦은 제품 탈부착 시 제품이 찢어지거나 표면 코팅층에 크랙이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다. 		

				  
HR (리얼우드)
• 이 제품은 페이퍼에 수성함침, 코팅한 제품으로 잦은 탈부착 시 제품이 구겨지거나 찍히면 원복이 어려우므로 보관 및 사용에 주의하셔야 합니다. 	
• 쉽게 늘어나거나 열로 인한 변형이 일어나지 않기에 시공 시 기존 필름보다 까다로울 수 있지만 충분한 힘으로 눌러 압착하면 시간이 지날수록 
   점착면이 안정화됩니다. 							    

• 제품 (인쇄 LOT별) 간 색상 차이가 발생할 수 있으므로 LOT 확인 후 시공해야 합니다.
• 제품 간 겹침 시공 시에는 특수제품의 경우 프라이머 도포 및 건조 후 시공해야 하며, 더 많은 힘을 가해 마무리해야 합니다.
• 습기와 직사광선을 피해 시공해 주시고, 옥외에는 사용하지 말아 주십시오. 
• 자외선에 의한 변색의 우려가 있습니다. 

※ 예림 인테리어 필름 하임의 각종 성적서 및 공사지명원은 본사 및 대리점에 문의하시면 받을 수 있습니다.
• 본사 : (주)예림

  사전 준비작업

  프라이머 처리 

  제품 소재별 참고사항

  제품 보관 및 시공 주의사항
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